
                                                           
 

 

)الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية ۱۹(  
قســـــــم  الملكية الصناعية           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

) براءة اختراع ۱۲(  

 ٦۲٦۹           ) رقم البراءة  :۱۱(
 

 A63B63/004                : )التصنيف الدولي٥۱(
A63B63/06                                    

            
 ۲۰       )التصنيف المحلي : ٥۲(

) اسم المخترع وعنوانه:۷۲(   
 

 السيد علي صالح مهدي
 ۹۷/د٥۰/ز۷۳۱بغداد/بغداد الجديدة/م

 أ.د.محمد جاسم أحمد الياسري
 جامعة بابل/كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة

 السيد نشأت عزيز عباس
 البدنية والرياضةوزارة الشباب والرياضة/دائرة التربية 

 النقيب مروة طارق كاظم
 والإداري الأمنيوزارة الداخلية/المعهد العالي للتطوير 

)  اسم صاحب البراءة وعنوانه :۷۳(  
 لاهـــــــــذوات أعـــــــــال

  )اسم الوكيل وعنوانه :۷٤( 
 

 ۷۱۷/۲۰۱۹          :  ) رقم طلب البراءة۲۱(
 
۳/۱۱/۲۰۱۹        :   ) تاريخ التـــقديم  ۲۲(  
 
۱/۷/۲۰۲۰       :     )تاريخ المنــــــح٤٥(   

) الاسبقية :  ۳۰(   
  -    الـــــرقم : 

  -   التاريخ :  
  -    البـــــلد :  

 . جهاز قياس (تقدير الوضع) للاعبي كرة القدم   )عنوان الاختراع :٥٤(
 : الملخص )٥۷(

المتحركة  أوانها قدرة الرياضي على تحديد وضع جسمه نسبة للأشياء الأخرى  إذيعد من القدرات التوافقية المهارية بكرة القدم،  (تقدير الوضع)أن
لعقلية (حركة منافس وحركة الزميل....، الخ) وتعني كذلك القدرة على تفسير مواقف اللعب أو الوضع الحالي بشكل صحيح بالاعتماد على العمليات ا

وقع لة بدخول المثيرات، ثم تفسيرها ومقارنتها بالذاكرة او المخزون، ومن ثمَ اتخاذ القرار، فضلاً عن كونها مقدرة اللاعب على الإحساس بمالمتمث
Pواتجاه الحركة وعلاقتها بأجزاء جسمه والمقدرة على الإحساس بالمكان والزمان بدقة عالية واستخدام القوة الملائمة لذلك

)
0F

۱(
P الحركة التي ترتبط  أن.كما

Pالداخلية كلها تلعب دوراً مهماً في أداء المهارات وأجهزتهبقابلية الفرد البدنية والتوافقية 

)
1F

۲(
P ويعتبر جهاز تقدير الوضع احد طرق قياس القدرة التوافقية.

القاعة  أوفسحة من الملعب  أيةكن وضعه في ميكانيكي يم –قياسي مقترح ذو عمل الكتروني  –هو جهاز تدريبي  إذالمهارية للاعبي كرة القدم ،  –
عليها من خلال الرياضية ويمكن استعماله في تعلم العديد من الحركات والمهارات الأساسية بكرة القدم والألعاب الأخرى، وترابطها مع إمكانية التدريب 

م)، والقسم ۱٥القسم الأول: المسافة بين الجهاز والكرة ( م) مقسمة على قسمين۱۷المسافة الكلية للأداء هي ( أنحركات توافقية مترابطة، حيث  
 إضاءةيقف المختبر عند خط البداية حينما تشغل ثلاثة مصابيح على الأرض وبعدها تطفأ وتشغل   إذم) وبواخص محددة، ۲الثاني بين اللاعب والكرة ( 

نحو الإضاءة الظاهرة على الأرض، وبعدها تختفي الإضاءة وتظهر واحدة مع احتساب الزمن، ثم يقوم بركل الكرة بشكل قوسي من دون مس الأرض 
ولثلاثة محاولات. تحتسب المحاولات الناجحة عند مس الكرة للأرض  أخرفي مكان  إضاءةثلاث اضاءات مرة أخرى في المحاولة الثانية، تطفأ وتشغيل 

اذ يعد  الجهاز )،وأجزاءهة بين مكان سقوط الكرة ومنطقة الإضاءة (المتر المضاءة، وكذلك سقوط الكرة بشكل قريب من منطقة الإضاءة، وتقاس المساف
 أحد الدعائم الرئيسة للأداء المهارى وتشكل قاسما مشتركا ومركبا مع العناصر الاخرى لتسهم في الوصول باللاعب لأعلى مستوى رياضي وفقا

لأداء الحركي فقط بل وايضا بالمهارات المركبة التي تتميز بدرجة من الصعوبة والتعقيد لإمكاناته  العقلية والجسمانية، اذ لاترتبط القدرات التوافقية با
 –هو يقيس تقدير الوضع عبر حركات توافقية  إذهذا لا شك امر يجعل من الجهاز سهلاً في استعماله قياسياً وتدريبياً، في النواحي التكتيكية والتكنيكية.

مهاري مترابط وتأثير تطور وتحسن هذا الأداء بمعايير علمية  أداءته معرفة مقدار ما ينجزه لاعب كرة القدم من مهارية يمكن إنجازها بوقت معين. مهم
 مقننة.



 

 



  

 

)الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية ۱۹(  
قســـــــم  الملكية الصناعية           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

) براءة اختراع ۱۲(  

 ٦۲۷۰             ) رقم البراءة  :۱۱(
 
                 A63B21/00   : )التصنيف الدولي٥۱(

             
 ۲۰      )التصنيف المحلي : ٥۲(

) اسم المخترع وعنوانه:۷۲(   
 

                                   صافي                                                                    إحسانم. محمد 
  الجامعة التكنولوجية/قسم الهندسة الكهربائية

 
)  اسم صاحب البراءة وعنوانه :۷۳(  
 

                                   صافي                                                                    إحسانم. محمد 
  الجامعة التكنولوجية/قسم الهندسة الكهربائية

 
  )اسم الوكيل وعنوانه :۷٤( 

 ٤٦۱/۲۰۱۹          :  ) رقم طلب البراءة۲۱(
 
۱/۷/۲۰۱۹          :   ) تاريخ التـــقديم  ۲۲(  
 
۱/۷/۲۰۲۰         :     )تاريخ المنــــــح٤٥(   

) الاسبقية :  ۳۰(   
  -    الـــــرقم : 

  -   التاريخ :  
  -    البـــــلد :  

 . الذراع لتمارين الكتروني صوتي عداد  منظومة   )عنوان الاختراع :٥٤(
 ) الملخص :٥۷(

بصورة خاصة  الأجساملغرض تصميم عداد الكتروني للتمارين الرياضية لمساعدة الرياضيين في رياضة  بناء 
يشغل بال  أنوالرياضيين بصورة عامة يقوم بعد التكرارات الفعلية لتقلصات العضلة في مجموعات التمارين دون 

التمرين يقوم بالشد المطلوب للعضلة من ما يسهل على الرياضيين وعلى  أنالمتمرن تركيزه في العد مع ضمان 
الرياضية وعدم استفادة العضلة من  للإصاباتاكبر عامل  أنالعلاج الطبيعي مهماتهم, حيث  وأطباءالمدربين 

هدفة, للتمرين الرياضي والاعتماد على العضلات المساندة بدلا من العضلة المست الخاطئالتمرين هو التطبيق 
الفيزيائية  الاعتبار الجوانبيأخذ بنظر  أنبعض الجمل التحفيزية لرفع الحماسة لدى المتمرن, يجب  إلى إضافة

منتج يستخدمه  أيلموثوقية هي من المعايير المهمة في أوالتقنية,وكذلك المظهر وسهولة الاستخدام و
 شيء من متطلبات العصر الحديث.  أصبححفيزهم لزيادة كفاءة الرياضيين وت التكنولوجيااعتماد  أنالرياضيين. 

 إنالموثوقية فهو  أمامعايير سهولة الاستخدام.  أهماحد  الكومبيوتر هيخفة المنظومة واستقلاليتها عن  إن
 العضلة. أشاراتتحديد التقلص من  إمكانيةتكون للمنظومة 

بر العقل للمنظومة , حيث تم برمجتها اعتمد التصميم على استخدام لوحة متحكم دقيق نوع اردوينو الذي يعت
من  ) واحتساب مقدار التقلص المناسب وعرض العدات صوتياelectromyographyالعضلة ( أشارةلقراءة 

      ) يتم قراءتها من قبل وحدة تشغيل الصوت(SD cardخلال مكبر صوت و المخزونة على كارت ذاكرة 
)YS-M3 SD MP3 playback module من قبل متحسس العضلة و لوحة غطاء  الإشارة). تتم تصفية

 )  . SHIELD-EKG-EMGالاردوينو من نوع (
 



 

)الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية ۱۹(  
قســـــــم  الملكية الصناعية           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

) براءة اختراع ۱۲(  

 ٦۲۷۱           ) رقم البراءة  :۱۱(
 

                    G01N1/40: )التصنيف الدولي٥۱(
 G01N37/53                                                
           

 ۲۰             )التصنيف المحلي : ٥۲(
) اسم المخترع وعنوانه:۷۲(   

 

 جبر محمد ايمن .د
                 وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة

 البيئة علوم قسم/
 حسين المنعم عبد أسيلد.   

  الحياتية الفيزياء قسم /العلوم الموصل/كلية جامعة     
 

)  اسم صاحب البراءة وعنوانه :۷۳(  
 لاهــــــــذوات أعـــــــال

 
  )اسم الوكيل وعنوانه :۷٤( 
 
 

 ٥۹٤/۲۰۱۸           :  ) رقم طلب البراءة۲۱(
 
۲۲/۱۰/۲۰۱۸          :   ) تاريخ التـــقديم  ۲۲(  
 
۱/۷/۲۰۲۰          :     )تاريخ المنــــــح٤٥(   

) الاسبقية :  ۳۰(   
  -    الـــــرقم : 

  -   التاريخ :  
  -    البـــــلد :  

 . زهيدة ةالهلام المرحل وبكلف لفحص ةقالد قفائ جهاز    )عنوان الاختراع :٥٤(
 ) الملخص :٥۷(
 
 او المرحل النووي الحمض صٌ يالتشخ يف استخدامه خلال من مٌ يتصمال يف ةٌ يعال كفاءة ذو الجهاز هذا عتٌبري

 خلال من ,المستوردة بالأجهزة ارنتهقم خلال ومن الهلام على متوهجة بمواد المعامله و المرحلة ناٌتتيالبرو
ٌ يمحل وصناعته هٌ يمٌ يتص ةٌ نيامكا  اضافة ,المستورد الجهاز مع ارنةقم دٌةيزه وبكلف البحث لاغراض واستخدامه ا
 ان نٌ يح يف ,كامرة الى الحاجة دون ةقبالد ةٌ ليعا صورة على الحصول على درةقال له جهازال أن فرق كهنال ان
ٌ يالرؤ ةٌ يلٌ يل تكون عادةً  لانها الثمن يةغال غالبا وتكون خاصة كامرة على ةٌ يحاو الهلام فحص الاجهزة كل  اضافة ا
 على حٌتويي المستوردة الأجهزة نمٌايب ةٌ يالبنفسج الفوق الأشعة اتقطا تغيير على درةقال له الجهاز ان الى
 مٌ يتصم بسبب اتقالاو كل يف الكهرباء توفر الى حتاجي لا الجهاز ان رٌاّ يواخ ,وواطئة ةٌ يعال طقف نٌ يتقطا

 .ممكن تقو اي يف استخدامه حال شحن ةٌ يبطار على المحتوى
 



)الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية ۱۹(  
قســـــــم  الملكية الصناعية           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

) براءة اختراع ۱۲(  

 ٦۲۷۲   ) رقم البراءة  :۱۱(
 

 F24S23/70                  : )التصنيف الدولي٥۱(
F24S23/74                                           

   
 ۲۰         )التصنيف المحلي : ٥۲(

) اسم المخترع وعنوانه:۷۲(   
 

                                      د. رسل داود سالم          
                كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة

 قسم الفيزياء/
                  

)  اسم صاحب البراءة وعنوانه :۷۳(  
 

                                      د. رسل داود سالم          
                كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة

  قسم الفيزياء/
                 

  )اسم الوكيل وعنوانه :۷٤( 
 

 ٦٦۱/۲۰۱۸        :  ) رقم طلب البراءة۲۱(
 
۲۹/۱۱/۲۰۱۸        :   ) تاريخ التـــقديم  ۲۲(  
 
۱/۷/۲۰۲۰      :      )تاريخ المنــــــح٤٥(   

) الاسبقية :  ۳۰(   
  -    الـــــرقم : 

  -   التاريخ :  
  -    البـــــلد :  

                                   ـ(تسخين وتعقيم المياه) بالطاقة الشمسية والكهربائية تصنيع تصميم هجين لمجمع طاقة شمسية   )عنوان الاختراع :٥٤(
 ) الملخص :٥۷(

يهدف البحث الى تصميم مجمع شمسي هجين بمواصفات فيزيائية وهندسية مختلفة عن باقي التصاميم من حيث الشكل والانتاج 
 وساعات العمل وسهولة التصنيع والتنظيف والنقل.

يعمل بالطاقة هو تصميم هجين لأنه يعمل بمصدرين للطاقة ، (L1)التصميم الجديد للمجمع الشمسي الذي اطلق عليه اسم 
أي ما   (Amp 2)) ساعة شمسية ، ويستمر عمله بالطاقة الكهربائية الواطئة ۱۲الشمسية خلال ساعات النهار التي تقارب (

 خلال ساعات الليل. (Watt 440)يعادل 
, وقد سجل اعلى درجة حرارة خلال  ۲۰۱۸ –ر أيارالى شه ۲۰۱۷ -۱تم اختبار المجمع الشمسي خلال الاشهر من شهر ك

CP (100)التي بلغت اكثر من  ۲۰۱۸ –الى شهر أيار ۲۰۱۸ -الفترة من شهر آذار

o
P  حسب ساعات النهار , كذلك ان المياه

 معقمة بسبب ارتفاع حرارة الماء الى درجة الغليان. (L1)الخارجة من المجمع الشمسي 
الاجواء لكونه يعتمد على فكرة تجميع الاشعاع الشمسي في مساحة سطحية صغيرة مع وجود يناسب العديد من  (L1)التصميم 

 اضافة الى عمله بالطاقة الكهربائية الواطئة .،  الاحتباس الحراري
30.5Pفي مدينة البصرة , جنوب العراق على خط عرض  (L1)تم اختبار التصميم 

o
PN  47.8, وخط طولP

o
PE  وهي اجواء ،

ثير من الاجواء الاقليمية في الوطن العربي وباقي العالم ، كذلك تم اختباره في الاجواء الغائمة فأعطى نتائج مشابهه الى الك
CP (80-65)تتراوح ما بين 

o
P . لفة تصنيع المجمع الشمسي ك(L1)  واطئة اي يمكن توفيرها للمنازل والمدارس والمؤسسات

 العلمية والصحية والمسابح .
 



 



)الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية ۱۹(  
قســـــــم  الملكية الصناعية           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

) براءة اختراع ۱۲(  

  ٦۲۷۳      ) رقم البراءة  :۱۱(
 

 A61K9/09                    : )التصنيف الدولي٥۱(
A61P17/02                              

 
 ٦       )التصنيف المحلي : ٥۲(

) اسم المخترع وعنوانه:۷۲(   
 

 فلاح حسن أحميدير.كيمياويين.
 فارس عبد الكاظم دخنهر.كيمياويين.

وزارة الصناعة والمعادن/هيأة البحث             
 /مركز بحوث أبن البيطاروالتطوير الصناعي

 مناوخ د.عامر خلف منيف
والتطوير  البحثوزارة الصناعة والمعادن/هيأة 

/مركز بحوث الرازي لبحوث وأنتاج العدد الصناعي
 التشخيصية الطبية

 وليد عبد الواحد حلور.كيمياويين أقدم.
والتطوير وزارة الصناعة والمعادن/هيأة البحث 

/مركز بحوث أبن البيطارالصناعي  
)  اسم صاحب البراءة وعنوانه :۷۳(  

 ه                ـــــلاذوات أعــــــال
)اسم الوكيل وعنوانه : ۷٤(   

 ۸۸/۲۰۱۹          :) رقم طلب البراءة  ۲۱(
 
۱۱/۲/۲۰۱۹        : ) تاريخ التـــقديم    ۲۲(  
 
۱٥/۷/۲۰۲۰        :      )تاريخ المنــــــح٤٥(   

) الاسبقية :  ۳۰(   
  -الـــــرقم :     

  -التاريخ :     
  -البـــــلد :      

                .   الخريط العراقي في علاج الحروق نبات تقييم التأثير العلاجي لمرهم  )عنوان الاختراع :٥٤(

 ) الملخص :٥۷(
لمرهم  الموضعية العلاجات تأثير استخدام لتقييم الدراسة هذه أعدت،  والجروح بالحروق للعناية الفعالة العلاجات أهم من الطبية النباتات تعد

 الحروق التئام % من الفـــازلين النقي على۹۰% من البـــرافين الطبي السائل و٥مسحوق الخريط العراقي و  من %٥ من المتكون وجديد 
 ۲۰۰۰إلى  ۱۸۰۰ن اســتخدمت في هذه التجربة تسعة من الأرانب الذكور تراوحت أوزانها بيعلى الأرانب .  بالحرارة المــباشرة  المستحدثة

غم، قسمت إلى ثلاث مجاميع موضوعة في أقفاص خاصة مزودة بالماء والغذاء والضوء، هيئت الأرانب بقص شعرها وإظهار الجلد ثم إحداث 
ط ) عولجت بمرهم الخريF2) هي مجموعة السيطرة تركت بدون علاج , أما المجموعة الثانية (F1حروق المباشرة اعتبرت المجموعة الأولى (

 ) .Flamazine 1%)  بالمضاد الحيوي الفلامازين (F3% بينما عولجت المجموعة الثالثة (٥العراقي 
لى أظهرت النتائج وجود تحسن طفيف في المجموعة الأولى والثالثة بينما كان هناك تحسن ملحوظا في المجموعة الثانية خلال العشرة أيام الأو 

بالشفاء وبدأت حالة الحرق تتحسن تدريجيا مع مرور الوقت إذ ظهر أفضل تأثير للعلاج باستخدام مرهم من المعالجة . إذ بدأت الحروق تتماثل 
يوم من العلاج  ۲٦يوم من تطبيق العلاج على مناطق الحرق وظهور الشعر عند الأرانب والشفاء التام بعد ۲۰الى ۱۰الخريط العراقي بين 

ي مقارنة مع المجموعة الثالثة المعالجة باستخدام الفلامايزين والتي أظهرت علامات ألتام الموضعي وممارسة الحيوانات حياتها بشكل طبيع
شخصت المواد الفعالة لمسحوق الخريط العراقي ) يوم من المعالجة الموضعية. ۳۲) من المعالجة وظهور الشعر بعد (۲٥الجروح في يوم (

) إضافة إلى تشخيصها بالطرق الكيمياوية اللونية ، بينت النتائج FTIR   ،UV  ، GC massباستخدام الأجهزة المختلفة مثل أجهزة ( 
سليلوزية احتواءه على العديد من المواد الفعالة مثل التربينات والفلافونيدات والصابونيين والقلويدات والأحماض الدهنية والامينية والمواد ال

 لكالسيوم والفسفور ومواد أخرى .  والسلكونيه إضافة إلى احتوائه على العديد العناصر مثل ا
 أثبتت الدراسة الحالية فعالية المرهم المستخدم من مسحوق نبات الخريط في سرعة التام الحروق والجروح المستحدثة في الأرانب بدون ظهور

 للحروق .أي أعراض جانبية أو سمية وقصر فترة المعالجة مقارنة مع  استخدام المضادات الحيوية والحالات الطبيعية 



 



 

)الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية ۱۹(  
قســـــــم  الملكية الصناعية           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

) براءة اختراع ۱۲(  

 ٦۲۷٤     ) رقم البراءة  :۱۱(
 

 A61K31/136              : )التصنيف الدولي٥۱(
A61P31/04                             

   
 ٦   )التصنيف المحلي : ٥۲(

) اسم المخترع وعنوانه:۷۲(   
 

 أ.د.رحاب ماجد محمد رشيد كبة
 جامعة بغداد/كلية العلوم/قسم الكيمياء

 الانسة ندى محمد حسن
 ۱۸/د٤۷/ز۹٥۸بغداد/الزعفرانية/م

 م.د.نعيمة جبار عويد
                   جامعة بغداد/كلية العلوم/قسم الكيمياء

صاحب البراءة وعنوانه :)  اسم ۷۳(  
                 لاهـــــــــذوات أعـــــــــال

  )اسم الوكيل وعنوانه :۷٤( 
 

 ۷۰٤/۲۰۱۹  :  ) رقم طلب البراءة۲۱(
 
۲٤/۱۰/۲۰۱۹  :   ) تاريخ التـــقديم  ۲۲(  
 
۱٥/۷/۲۰۲۰:       )تاريخ المنــــــح٤٥(   

) الاسبقية :  ۳۰(   
  -    الـــــرقم : 

  -   التاريخ :  
  -    البـــــلد :  

ثبط تآكل كم اون-٥-وكسازوليدينقاعدة شف تتضمن مشتق الاتحضير مركب عضوي جديد ل    )عنوان الاختراع :٥٤(
                    (NaCl %3.5)حديد الصلب الكربوني في الوسط الملحي لسطح

 ) الملخص :٥۷(
بفعل مركب عضوي جديد لقاعدة شف يتضمن  )NaCl %3.5أو  (ماء البحر الصلب الكربوني في الوسط الملحييتضمن البحث تثبيط تآكل سطح حديد 

 :تم تخليقه حديثآ، والمسمى اون-٤-ميدازوليدينمشتق الا
 2-[2-(4-Bromo-phenyl)-imidazo[1,2-a]pyridine-3-yl]-3-(4-methoxy-phenyl)-oxazolidin-5-one (OXAZ5) 

. و قد تم فحص عينه حديد الصلب الكربوني  %80.973)حماية لسطح معدن حديد الصلب الكربوني في الوسط الملحي بمعدل كفاءة ( حيث وفر المشتق
) وعند درجات حرارية 5ppm, 10ppm and 20 ppmبفعل جهاز المجهاد الساكن وتحليل منحنى الاستقطاب عند تراكيز مختلفه من المثبط العضوي (

). و اظهرت النتائج ان كفاءه تثبيط المثبط للنماذج المدروسه تزداد بزيادة تركيز المثبط وتقل بارتفاع درجات  and 323 K 313 ,303 ,293مختلفة (
فت ية معا وفي والحرارة مشيرة الى امتزاز من النوع الفيزيائي. وقد سلك المثبط سلوك المثبط المزدوج ( اي انها تؤثر على العمليات الانودية والكاثود

ي يطيع خط واحد)، ويظهر هذا السلوك واضحآ في منحنيات استقطاب المثبط. و بالاضافة الى ذلك وجد ان الامتزاز على سطح سبيكة حديد الصلب الكاربون
 GRadsبس الحرة للامتزاز دايناميكية والحركية التي تخص التآكل ووجد ان القيم السالبة لطاقة ك امتزاز لانكماير.  وقد تم حساب ومناقشة الثوابت الثرمو

R  مما يؤكد ان تدل على ان امتزاز المركب المحضر على سطح السبيكة قد تم بعملية تلقائية، بالاضافة الى كون امتزاز المركب يطيع خط امتزاز لانكماير
العالية الى تركز الماده المثبطة على سطح المعدن و تتغير بإختلاف تركيز المثبط.  KRadsRوتشير قيم ثابت الامتزاز  عملية التثبيط تحدث بواسطة الامتزاز.

kJ.molP 40-)ات المدروسة والتي هي اوطأ سالبية من للمثبط HRadsR∆وتؤكد قيم انثالبي الامتزاز 

-1
P) ان عملية الامتزاز لهذا المثبط فيزيائية، وتظهر  الى

الى استقرارية المثبط الممتز. اثبتت الصورة المستحصلة  بالإضافةقله العشوائية في الارتباط بين المثبط والسبيكة  SRadsR∆القيم الواطئة لانتروبي الامتزاز 
حصول طور الارتباط المحلول الملحي بوجود المشتق المدروس  لسطح سبيكة الكربون الفولاذي في  SEMمن جهاز الماسح الالكتروني المايكروسكوبي

تجمعات لجزيئات المثبط في بعض الاماكن,   SEMله قابلية الانتشار على سطح حديد الصلب الكربوني. و أظهرت صور وان   المثبط بين السبيكة و المثبط
عض منها التي من الممكن أن يكون سببها نمو الجزيئات داخل الفجوات الموجودة في السبيكة. كذلك اظهرت الصور اختلاف في اشكال هذه التجمعات الب

وأشارت  15kV. وطاقة التعجيل   μm 1ئري او مستطيل على ان الانتشار يكون عموما بشكل منتظم على سطح السبيكة. وكان مقياس الصورةبشكل دا
وفي عدم وجود المثبط أن عينة الصلب الكربوني تالفة بشدة بسبب  NaCl٪ ۳.٥ الملحي. لسطح حديد الصلب الكربوني في الوسط الحامضي AFM صورة

لسطح حديد الصلب الكربوني و عند التركيز  (Sa) على سطحه، اما بوجود المثبط لوحظ تقليل متوسط الخشونة ملحيوالهجوم ال ملح كلوريد الصوديوم
 .المدروس  جزء في المليون) للمثبط ۲۰الأمثل (



)الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية ۱۹(  
قســـــــم  الملكية الصناعية           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

) براءة اختراع ۱۲(  
 

 ٦۲۷٥   ) رقم البراءة  :۱۱(
 
 :                          C10G1/10)التصنيف الدولي٥۱(

 C10B53/07 
C10B53 /08       

 
 ۱۲   )التصنيف المحلي : ٥۲(

) اسم المخترع وعنوانه:۷۲(   
ا.م.د.فوزي حبيب جبرائيل                                -

 جامعة الموصل /كلية العلوم /قسم الكيمياء
 محمد طاهر سلطان إيباءالانسة  -

 محافظة الموصل /حي الحدباء – ۷۸۳/٦٤
 

                                      ۳۲٤   
)  اسم صاحب البراءة وعنوانه :۷۳(   

أعـــــــــــلاهذوات ـــــــال                    
 

  )اسم الوكيل وعنوانه : ۷٤( 
 

 ٥۸٤/۲۰۱۹         :) رقم طلب البراءة  ۲۱(
 
  ۲٦/۸/۲۰۱۹       : ) تاريخ التـــقديم    ۲۲(
 
   ۷/۲۰۲۰/ ۱٥       :   )تاريخ المنــــــح٤٥( 

) الاسبقية :  ۳۰(   
  -الـــــرقم :     

  -التاريخ :     
  -البـــــلد :      

 العجلات المستخدمة باستعمال وقود الديزل (زيت الغاز ). إطاراتاسترجاع المطاط من  -:)عنوان الاختراع ٥٤(

  -) الملخص :٥۷(
 وقود الديزل(زيت الغاز) في استرجاع المطاط من الاطارات المستهلكة باستخدام طريقة الاذابة الكيميائية.تم استخدام 

 تم اعتماد طريقتين في استرجاع مطاط الاطارات المستهلكة, حيث اعتمد عملية نقع مطحون الاطارات المستهلكة في وقود زيت الغاز عند درجة
50Pحرارة 

o
P الدرجة الحرارية لمدة شهر. بعدها تم غليان المحلول الاسود الثخين الناتج من النقع تحت الضغط الجوي ولحد م والاحتفاظ به عند تلك

222Pمدى غليان وقود زيت الغاز وبحدود 

o
P م وذلك لمدة خمسة ساعات. في حين تضمنت الطريقة الثانية نقع مطحون الاطارات المستهلكة لمدة

50P ثلاث ايام فقط وايضا في درجة حرارة

o
P بار) حيث ارتفعت (0.7كيلوباسكال70لتر وبضغط داخلي ۲م, ثم نقله الى إناء ضغط(قدر طبخ) بحجم

240Pدرجة حرارة المحلول بداخله الى

o
P .م واستمرت عملية التسخين لمدة ساعتين فقط 

والغير ذائبة والتي هي بالدرجة الاساس أسود تم تبريد المحلول في كلا الطريقتين الى درجة حرارة الغرفة ويتبع بالترشيح من بقايا مواد أخرى 
دورة في الدقيقة, أو ان يترك المحلول الى اليوم الثاني 13000الكاربون, وذلك اما باستخدام جهاز الطرد المركزي فائق السرعة وذلك بسرعة 

ميثانول وفي v/v %43  يب وذلك باضافة كي يترسب ثم يرشح الراسب بطريقة السكب. يعاد المطاط المذاب في المحلول الرائق بطريق الترس
50درجة حرارة  P

o
P .م. يتم تجميع الراسب الابيض المصفر وبتركيبته المطاطية لكي يجفف ومن ثم اجراء عدد من التحاليل الكيميائية المتقدمة عليه

وكذلك  SBR)بيوتادايين(-لستايرينمنحنيات تمثل امتصاصات لأهم الترددات الخاصة بمطاط اFTIRحيث اعطت تحاليل الاشعة تحت الحمراء 
متوالفا مع المطاط الطبيعي (SBR)قد أظهرت القمة العريضة لمطاط  XRD). كما ان تحاليل حيود الاشعة السينيةNRترددات المطاط الطبيعي(

)(NR  مع اختفاء منحنيات حيود الأشعة السينية لأسود الكاربون وبقية المضافات الأخرى في المطاط. كما أظهرت التحاليل الحرارية متمثلة
حيث أن جميعها أكدت ان الصفات  DSCوالمسح المسعري التفاضليDTGوالتحليل الوزني الحراري التفاضلي TGAبالتحليل الوزني الحراري 

). وأخيرا أظهرت صور (NRالمتوالف مع المطاط الطبيعي (SBR)البيوتاديين  -المعاد هي قريبة جدا من مطاط الستايرين الحرارية للمطاط
 سطح غير بلوري للمطاط المعاد يمتلك بنية متماسكة ومرنة.SEMالمسح المجهري الالكتروني 

 

 



 



 )الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية ۱۹(
 قســـــــم  الملكية الصناعية         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ) براءة اختراع ۱۲(
 
 

 ٦۲۷٦   ) رقم البراءة  :۱۱(
 
 

 E 01C11/16          :)التصنيف الدولي٥۱(
E01C7/145                                    

 
    ۱۰)التصنيف المحلي : ٥۲(

 ) اسم المخترع وعنوانه:۷۲( 
            

        تشينتوس سونغور                  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )  اسم صاحب البراءة وعنوانه :۷۳( 
 نوفونوفونزت ارتي /هنغاري

 
 
 
 
 
 
 

 

 )اسم الوكيل وعنوانه :  ۷٤(
 
 

 ابو غزالة للملكية الفكرية

  ٥۰۸/۲۰۱۷     : ) رقم طلب البراءة  ۲۱(
 
 
 
 

 ۲۷/۹/۲۰۱۷     : ) تاريخ التـــقديم   ۲۲(
 
  ۱٥/۷/۲۰۲۰     :    )تاريخ المنــــــح٤٥(
 ) الاسبقية :  ۳۰( 

 

 -الـــــرقم :     
 

   -التاريخ :     
 -البـــــلد :      

 ومغطاة بالاسفلت .بنية طريق معززة بالخرسانة   )عنوان الاختراع:٥٤(
 ) الملخص :٥۷(
يتعلق الاختراع الحالي ببنية طريق معززة بالخرس�انة ومغط�اة بالأس�فلت تش�تمل عل�ى طبق�ة  

مصنوعة من الخرسانة ذات سطح علوي أفقي الى ح�د كبي�ر وموض�وعة مباش�رة أو أساسية 
مص�نوعة م�ن خلال بنية فرعية على الأرض وطبقة تغطية واحدة على الأق�ل مص�بوبة عليه�ا 

الأسفلت وعناصر حاملة موض�وعة ب�ين الطبق�ة الأساس�ية وطبق�ة التغطي�ة ،حي�ث ي�تم اقتح�ام 
العناصر الحاملة في عمق محدد مسبقا في الطبقة الأساس�ية قب�ل ض�بطها بحي�ث تك�ون ب�ارزة 
جزئيا خارج الطبقة الأساس في طبيعي بالنس�بة للس�طح العل�وي وي�وفر الج�زء الب�ارز حماي�ة 

تغطي��ة ض��د ازاحته��ا بالنس��بة للطبق��ة الأساس��ية تح��ت الأحم��ال الت��ي يتع��رض له��ا الطبق��ة ال
مس��توية بج��دران طبيعي�ة ال��ى ح��د كبي��ر  الطريق،وتك�ون العناص��ر الحامل��ة عب��ارة ع�ن ش��رائط

بالنسبة لسطح الطبقة الأساسيةوتشمل على أجزاء لاحقة باتجاهات مختلف�ة لتك�وين الخط�وط 
 المتعرجة ذات الصلة .

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 )الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية ۱۹(
 قســـــــم  الملكية الصناعية         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ) براءة اختراع ۱۲(

 ٦۲۷۷   ) رقم البراءة  :۱۱(
 
 

 E21B19/16            )التصنيف الدولي:٥۱(

E21B21/10                                    
 
  ۲۱  )التصنيف المحلي : ٥۲(

 ) اسم المخترع وعنوانه:۷۲( 
            

 

 سكجر سيث اودبي -
 ايلرتسين بجورن  -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )  اسم صاحب البراءة وعنوانه :۷۳( 
 دريلنغ برودكتس اي اس / نرويجي         ويست 

 
 
 
 
 
 

 

 )اسم الوكيل وعنوانه :  ۷٤(
 
 

 ابو غزالة للملكية الفكرية

  ٥۹۲/۲۰۱۷:  ) رقم طلب البراءة  ۲۱(
 
 
 
 

 ٦/۱۱/۲۰۱۷  : ) تاريخ التـــقديم    ۲۲(
 
  ۱٥/۷/۲۰۲۰:      )تاريخ المنــــــح٤٥(
 ) الاسبقية :  ۳۰( 

 

                  2016.17.62    -الـــــرقم :  
 

   2016/11/7                    -التاريخ :   
                      NO -البـــــلد :   

 .وسيلة للتدوير المستمر لمانع حفر: )عنوان الاختراع٥٤(
 ) الملخص :٥۷(

تح�دد يتعلق الاختراع الحالي بوحدة تدوير مهي�أة لت�دوير م�ائع باس�تمرار أثن�اء الحف�ر . حيث:
الاتج�اه حجرة س�فلية ف�ي  حجرة علوية في الاتجاه العلوي بعنصر مانع للتسرب علوي وتحدد

الس��فلي بعنص��ر م��انع للتس��رب س��فلي ويش��كل ص��مام واجه��ة اتص��ال ب��ين الحج��رتين .تق��وم 
العناصر المانعة للتسرب المذكورة بمن�ع التس�رب باحك�ام ف�ي مقاب�ل الأنب�وب ذو ص�لة ،يك�ون 

ريا في مقط�ع مبي�ت س�فلي يك�ون ج�زء س�فلي مقطع مبيت علوي قابل للدوران والازاحة محو
بيت العلوي مانع للتسرب بشكل قابل للانزلاق ف�ي مقاب�ل ج�زء عل�وي أسطواني من مقطع الم

أسطواني من مقطع المبيت السفلي ،تتم تهيئة وسيلة غلق لتثبيت مقطع أنب�وبي أثن�اء ازاح�ة 
المقطع الأنبوبي الى الحجرة السفلية .تتم تهيئة العديد م�ن المش�غلات الخطي�ة الأول�ى لازاح�ة 

 لى مقطع المبيت السفلي .مقطع المبيت العلوي بالنسبة ا

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



)الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية ۱۹(  
قســـــــم  الملكية الصناعية           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

) براءة اختراع ۱۲(    
 

 

 ٦۲۷۸   ) رقم البراءة  :۱۱(
 
   :                 C04B 41/68  ي)التصنيف الدول٥۱(

                      E04G 23/ 02                                    
  
 ۱۰   )التصنيف المحلي : ٥۲(

) اسم المخترع وعنوانه:۷۲(   
نجاة حسن محمد جيولوجي أقدم -۱  

                           / شركة نفط الشمالوزارة النفط 
النوعية   /قسم البحوث والسيطرة  

السيد أحمد نجاة حسن محمد -۲  
 كركوك /طريق بغداد

)  اسم صاحب البراءة وعنوانه :۷۳(    
ــــلاهــالــــــــــــذوات أعـ                    

  )اسم الوكيل وعنوانه : ۷٤( 
 

 ٦۱۹/۲۰۱۷         :) رقم طلب البراءة  ۲۱(
 
۱۱/۲۰۱۷/ ۱۹    :    ) تاريخ التـــقديم    ۲۲(  
 
۱٥/۷/۲۰۲۰      :     )تاريخ المنــــــح٤٥(   

) الاسبقية :  ۳۰(      
  -الـــــرقم :     

  -التاريخ :     
  -البـــــلد :      

 .السمنت بدون أضافات مواد كيمياوية في تسميت الآبار النفطية والغازية ) معPH-9.5أستعمال الماء القلوي الالكتروليتي (:الاختراع )عنوان ٥

 ) الملخص :٥۷(
)   Casingر وأنابي��ب التغلي��ف(ــ��ـدارالبئــ) ب��ين جannulusعملي��ة اح��لال كمي��ة م��ن الاس��منت ف��ي الف��راغ الحقل��ي  (مي��ات التس��ميت الأولي��ة ه��ي ع 

ن قب��ل مي��اه ـم�� ن التآك��لـ��ـة مــ��ـة البطانــ��ـورة بعض��ها ع��ن بع��ض وحمايــ��ـات الأرض المحفـزل طبق��ـ��ـام عـــ��ـرض تثبي��ت أنابي��ب التغلي��ف واحكــ��ـلغ
ن الف�راغ  ـ�ـ) مdrilling fluidالحف�ر( ) وم�ائع Cuttings( لكبريتات.ويتطلب لاتمام هذه العملي�ة التأك�د م�ن ازال�ة بقاي�ا الحف�رباة ــوينات الغنيــالتك

 ى دع�م أنابي�بـة الق�ادرة عل�ـ�ـة الصلبـ�ـوتحول�ه ال�ى الحال رة البئر وأنابيب التغليف والتأكد من ملأ هذا الفراغ بالكمية المناسبة من الاس�منتـــبين حف
وللس�يطرة عل�ى التآك�ل  .وعملي�ات الانت�اج المختلف�ـة ط�وال حي�اة البئ�ر مث�ل التثقي�ب والمعالج�ة بألاحم�اض ةـر المختلف�ـ�ـل عمليات البئــالتغليف وتحم

خاص�ة  ) ذو مواص�فاتAlkaline Water PH-9-5اه التكوين�ات الغني�ـة بالكبريت�ات .ت�م استعمـ�ـال الم�اء القلـ�ـوي ( ـوتفتي�ت الس�منت م�ن قب�ل مي�
الكبري�ت والفل�ور )  ة أمث�ال (ـه عل�ى  اكاس�يد الحمضي�ـ�ـالأوكسجين أكثر من الماء الع�ادي (الع�ذب) وقل�ـة احتوائ  (كاحتوائه على معادن قلوية ونسبة

ذب المس�تعمل ف�ي صفات التسميت في قوة الانضغاط واللزوجة والكثافـة وزمن التثخن بدلا من الماء العمواح في مواــتحسين وتغير واض حيث نلاحظ
ة ــ�والغازيـ ةبدون اضافات مواد كيمياوية في تسميت الابار النفطي� اء القلوي الالكتروليتي .ــيهدف البحث الحالي الى دراسة استخـدام الم  التسميت .

هـ�ـا بش�كل ئوى اداع مس�تـــورف الطبقاترارة والضغط المسلط علــى ــات تحت الظروف المكمنيـــة من درجة الحــتقييم نتائج  الفحوص  ىعل لــوالعم
وتحس��ين  ةـ��ـة ال��ى معالجـ��ـبالاضاف ةـــ��ـة والغازيــ��ـي الاب��ار النفطيــ��ـة لفحوص��ات التس��ميت فـ��ـات المختبريـ��ـاخفاق��ات  الفحوص عل��ىالتغل��ب  يض��من 
ة الى زم�ن الت�ثخن حس�ب المواص�فات ــبالاضاف )  (الكثافة واللزوجة والماء الحر الملامس للطبقات المكمنية  رى مثلــة الأخــالمختبري ات ــالفحوص

والقلــوي الالكتروليتي ومقارنتهما والأخذ بالتي نتائجه�ا أدق  اء العذبــال المـ) باستعمGن نوع ( ــم ل خلطات سمنتيـه ــويتحقق ذلك بعم ة ــالعالمي
ي من المركبات الكبريتيــة بنسبـ�ـة عاليـ�ـة ــ)  والخالPH-9.5الالكتروليتي  ( اذ تم الحصول علـى الماء القلوي   الصناعــة النفطيــة .لواقع  واقرب 

دائ�رة   ( ةبواسط�ـواد كيمياويـ�ـة ــــ�ـات معينـ�ـة دون اض�افات مـ�ـى ماء قل�وي ذات درجــال ذبــاء العــتحليل الم از تصفيــة ـــن جهـــرج مـوالمستخ
اي لا ي�دخلان ف�ي تف�اعلات كيمياوي�ة   والتيتانيوم ( المع�دنان الل�ذان لا ي�ؤثران ولايت�أثران بالم�اء ) البلاتين  من  ن قطبينــة مـ) مصنوع  الكتروليتية

بة يمث�ل الم�اء الحامض�ي  اذ يتص�ف الم�اء ونات س�الـ�ـلوي واخ�ر ايـالماء الى ايونات موجب�ـة يمث�ل الم�اء الق�  ونات ــيفصلان مك مع الماء غير انهما
حي��ث  )  وكث�رة الاوكس��جين الكالس��يوم والمغنيس�يوم والص��وديوم   امث�ال ( ةقلوي��ـ ادن ـود مع�ـبس�بب وج�� ات ذات كثافـ�ـة عاليـ��ـة ـواصف��ــبم القلـ�ـوي

 الكيميائية في التسميت .وسرعة التفاعلات  بدوره يساعد في زيادة   والذي   ه اكثر من الماء العاديــيتراوح نسبت



 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



)الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية ۱۹(  
قســـــــم  الملكية الصناعية           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

) براءة اختراع ۱۲(    

 ٦۲۷۹  ) رقم البراءة  :۱۱(
  
    :                   C02F2103/00  ي)التصنيف الدول٥۱(

C02F2103/38  
 C02F2103/001 

     ٤      المحلي : )التصنيف٥۲(
) اسم المخترع وعنوانه:۷۲(   
 

 م.ر. مهندسين أحمد مكطوف فارس
 محافظة كربلاء المقدسة /مديرية مجاري كربلاء

 
)  اسم صاحب البراءة وعنوانه :۷۳(   

   م.ر. مهندسين أحمد مكطوف فارس                
محافظة كربلاء المقدسة /مديرية مجاري كربلاء         

 
  )اسم الوكيل وعنوانه : ۷٤(
 

 ۲۰۱۹/ ٤۱۱     :) رقم طلب البراءة  ۲۱(
 
٦/۲۰۱۹/ ۱۲        : ) تاريخ التـــقديم    ۲۲(  
 
۷/۲۰۲۰/ ۱٥      :     )تاريخ المنــــــح٤٥(   

) الاسبقية :  ۳۰(   
  -الـــــرقم :     

  -التاريخ :     
  -البـــــلد :      

 أختراع طريقة جديدة لتصفير الحمأة في نظام (التهوية المطولة )من خلال زيادة زمن أكسدتها والقضاء :الاختراع )عنوان ٥٤( 
 . على الروائح                                   
 ) الملخص :٥۷(

تعتبر محطات معالجة مياه الصرف الصحي التي تعمل بشكل بايولوجي من اكثر محطات المعالجة حساسية وذلك كون اعتمادها 
الاساسي يقع على عاتق الكائنات الحية الدقيقة المتواجدة في المياه العادمة وبعد تهيئة الظروف المناسبة داخل احواض 

لفعال والايجابي بالقضاء على الملوثات المتواجدة في مياه الصرف الصحي . نظام المحطة تنشط هذه البكتريا وتأخذ دورها ا
الحماة المنشطة يعتبرواحد من اهم وافضل انواع الانظمة التي تعالج مياه الصرف الصحي والصناعي والذي اثبت جدارة عالية 

ظام ويترتب على ذلك تكاليف باهظة لمعالجة هذه على مدار عدة عقود ولحد الان لكن من عيوبه هو الحماة المتولدة من هذا الن
) (Extended Aerationالحمأة وتقليلها . حيث تم اختراع طريقة جديدة للقضاء على هذه الحمأة في نظام التهوية المطولة 

جتها من خلال وعدم الحاجة الى التكاليف التي تترتب من جراء معالجة الحماة والروائح المنبعثة من المراحل المتتابعة لمعال
)  وتوفير الظروف المناسبة  SRT complete) ساعة وعمر حمأة مستمر (108) الى (HRTزيادة زمن التهوية (

  .للبروتوزا 

  نتج عن ذلك تخلص تام من الحمأة الناتجة وكانت كفاءة المعالجة بالنسبة للملوثات التالية وعلى التوالي :     

 

COD , BOD , NHR4 R, POR4 R, HR2RS , TSS , 97% , 95% , 99% , 99% , 99% , 95%   



 



)الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية ۱۹(  
قســـــــم  الملكية الصناعية           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

) براءة اختراع ۱۲(    

 ٦۲۸۰     ) رقم البراءة  :۱۱(
  
                     A01B17/00  ي:)التصنيف الدول٥۱( 

 A01B15/00                                 
 
  ۱      )التصنيف المحلي :٥۲( 

) اسم المخترع وعنوانه:۷۲(   
دل احمد عبدالله رجبأ.د.عا  -  
    م.م. غزوان احمد دحام زيدان -              

     جامعة الموصل / كلية الزراعة والغابات          
الزراعية والآلات الكمائن/ قسم   

صاحب البراءة وعنوانه : )  اسم۷۳(   
الــــذوات أعـــــلاه                
 

  )اسم الوكيل وعنوانه : ۷٤(
 

 ۷٤۷/۲۰۱۹      : ) رقم طلب البراءة  ۲۱(
 
۱۹/۱۱/۲۰۱۹       : ) تاريخ التـــقديم    ۲۲(  
 
۷/۲۰۲۰/ ۲۱      :     )تاريخ المنــــــح٤٥(   

) الاسبقية :  ۳۰(   
  -الـــــرقم :     

  -التاريخ :     
  -البـــــلد :      

 تصميم وتصنيع السكة المحززة للمحراث المطرحي القلاب محليا وتاثيرها في متطلبات القدرة والاداء  :الاختراع )عنوان ٥٤( 
         . الحقلي                                  

 ) الملخص :٥۷(

 اً في العراق ـــــا واستخدامـالمحاريث الاولية وأكثرها شيوع أهمالقلاب من  المطرحيد المحراث ــيع  
م ـلاح . لذلك تم تصميــة واقتصادية للفــلذا تطوير اداء المحراث المطرحي القلاب له مردودات مادي

تطلب الاعتماد على لتحسين اداء المحراث المطرحي القلاب . هذا   السكة المحززة وتصنيعها محليا 
ة المحراث ــة لسكــالأبعاد والقياسات الأساسي ة شملت تثبيتـة المعمليــجانبان أساسيان هما الدراس

وإجراء تحليل للتركيبة الكيميائية  المطرحي القلاب المراد تصنيعها مع تحديد نوع المعدن الملائم لها
 بعملية التصنيع.والخواص الميكانيكية لهذا المعدن ومن ثم القيام 

ة ــة التربــة الحقلية تضمنت قياس مؤشرات متطلبات القدرة والتي تمثلت بقياس مقاومـا الدراســام
م ــة و قياس مؤشرات الاداء الحقلي والتي تمثلت بقياس حجـــللقطع والتشكل وكفاءة استغلال الطاق

لها ـــدى تحمــارات لتحليل وبيان مكما شملت الدراسة اجراء فحوصات واختب التربة المثار ،  مقطع
ة ــطريق)  ANSYSدام برنامج (ــؤثرة على هيكليتها حقليا ومختبريا باستخــلتوزيع الإجهادات الم

ة ــا والتركيبـدم فيهــدن المستخــى نوع المعــبالاعتماد علFinite Element) ددة (ــالعناصرالمح
 الكيميائية والخواص الميكانيكية للسكة.

 



 



)الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية ۱۹(  
قســـــــم  الملكية الصناعية           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

) براءة اختراع ۱۲(    

 ٦۲۸۱     ) رقم البراءة  :۱۱(
  
  A01K47/02                :   ي)التصنيف الدول٥۱(

A01K47/06                                      
A01K51/00             

  ۱      )التصنيف المحلي :٥۲( 
) اسم المخترع وعنوانه:۷۲(   

                                     يادجا.م.د. صدام حكيم          
قسم المحاصيل  جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية/

 الحقلية
                                         م. سنا قاسم حسن  

قسم المسيب/ -جامعة الفرات الاوسط التقنية/الكلية التقنية
 هندسة تقنيات الانتاج النباتي

                                             م.د. هادي عبد الجليل نعاس-
 المسيب -جامعة الفرات الاوسط التقنية /الكلية التقنية

 المقاومة الاحيائية سم هندسة تقنيات/ق
)  اسم صاحب البراءة وعنوانه :۷۳(   

 الــــذوات أعـــــلاه
  )اسم الوكيل وعنوانه : ۷٤(

 ٦۳٥/۲۰۱۹      : ) رقم طلب البراءة  ۲۱(
 
۱٥/۹/۲۰۱۹       : ) تاريخ التـــقديم    ۲۲(  
 
۲۲/۷/۲۰۲۰     :     )تاريخ المنــــــح٤٥(   

) الاسبقية :  ۳۰(   
  -الـــــرقم :     

  -التاريخ :     
  -البـــــلد :      

 . الغطاء المقنن لتهدئة طوائف النحل الشرس -:الاختراع )عنوان ٥٤( 

 ) الملخص :٥۷(
كثير من دول  تتميز طوائف النحل العراقي بشراستها مما يجعلها من العوامل المحددة في انتشار تربيتها في العراق وفي

العالم التي تمتلك طوائف النحل الصفة ذاتها . فكثير من المبتدئين في مجال تربية النحل تركوا هذه المهنة بسبب تعرضهم 
لهجمات شغالات النحل المدافعة عن الخلايا، فضلاً عن اعراض قسم من المفكرين بامتهان هذا العمل خوفاً من التعرض لكثرة 

ن استخدام الطريقة التقليدية وهي المدخن لتهدئة النحل الا انها تصبح غير فعالة في كثير من الاحيان اللسع، فعلى الرغم م
لاسيما في مراحل نشاط طوائف النحل بداية الربيع وفترة التطريد ومواعيد الفرز بسبب طول مدة الفحص والذي يجعل خلايا 

بالخطر. تم ابتكار غطاء لخلايا النحل يسمح من خلاله بتحديد  النحل والاطارات معرضة للضوء مما يزيد من احساس النحل
فتحة الغطاء الخارجي للخلية وهذا من شأنه ان يقلل من كمية الضوء الداخلة الى الخلايا فتقل بذلك مهاجمة نحل العسل 

وم الهندسة الزراعية خلايا نحل عراقي شرسة في منحل خاص تابع لاحد اساتذة كلية عل ۹للمربي. اجريت هذه الدراسة على 
ان ، وبينت النتائج)RCBDجامعة بغداد في موقع ابوغريب. تم تحليل النتائج باستخدام تصميم القطاعات العشوائية الكاملة (

دقائق  ۹و ٦و ۳% بعد زمن الفحص التي استغرقت  ۹۲و ۸۸و ۸۳اعداد النحل المهاجمة للمربي قد انخفضت بنسبة 
المفحوصة بدون استخدام الغطاء المقنن. وعليه نوصي باستخدامه في خلايا النحل التي تمتلك صفة بالتتابع، مقارنة بالخلايا 

الشراسة والذي من شأنه ان يحد من هذه الصفة ويزيد من اعداد المربين للنحل وتوفي مصادر دخل لهم ويعمل على التوسع 
 في تربيته مما ينعكس في زيادة انتاجية منتجات النحل.

 



 



)الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية ۱۹(  
قســـــــم  الملكية الصناعية           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

) براءة اختراع ۱۲(    

 ٦۲۸۲     ) رقم البراءة  :۱۱(
  
  :                  C12N15/10ي)التصنيف الدول٥۱( 
  
 
 
   ٦         )التصنيف المحلي :٥۲(

) اسم المخترع وعنوانه:۷۲(   
 

م.د. عدنان عبد الجليل لهوف                                     
جامعة كربلاء /كلية الزراعة /قسم وقاية النبات               

                   
)  اسم صاحب البراءة وعنوانه :۷۳(    

        م.د. عدنان عبد الجليل لهوف                            
  جامعة كربلاء /كلية الزراعة /قسم وقاية النبات    
  )اسم الوكيل وعنوانه : ۷٤(
 

 ٦/۲۰۱۸           : ) رقم طلب البراءة  ۲۱(
 
۷/۱/۲۰۱۸          : ) تاريخ التـــقديم    ۲۲(  
 
۷/۲۰۲۰/ ۲۲       :     )تاريخ المنــــــح٤٥(   

) الاسبقية :  ۳۰(   
  -الـــــرقم :     

  -التاريخ :     
  -البـــــلد :      

 بأستخدام طريقة سهلة وسريعة وقليلة  من الفطريات الممرضة للنباتات DNAالـ استخلاص  :الاختراع )عنوان ٥٤( 
                                   التكاليف.                                     

 : ) الملخص٥۷(
 ةــة باستخدام طريقة سهلــــالجينومي من عدة فطريات ممرضة لعوائل نباتية مختلفDNAاستخلاص الـ إلى هذا الابتكارهدف 

 و الفطري النقي لكل من الفطر ــن النمــة .جمعت عينات مــرض اجراء العديد من التحاليل الجزيئيــة وذلك لغــة ورخيصــوسريع        
         usarium equate  F المسبب لمـرض تعفن البذور ومـوت بادرات الحنطــة والفطرNeoscytalidium dimidiatum   
 الممرض لنباتات البطاطا مسببا مــرض Fusarium proliferatumالمسبب لمرض المــوت الــرجعي لأشجــار العنب والفطر         
 وـــالمسبب لمرض الفحة على نبات الزئبق.سحقت عينات النم Alternaria alternateتعفن الجذور ومنطقـــة التــاج والفطر         
 دها  ــمولار بع ۲ت كيز  NaOHدة محلول هيدروكسيد الصــوديوم ــة والمعقمة بمساعـــالفطري باستخدام حبات الرمل المغسول        
 الجينومي .اخذت جزء مــن    DNAـة عن الــ ـات الخلويــــــوالمحتويل ـــاجريت عمليــة الطرد المركزي لغرض فصل حبات الرم        
 ) PHمولاري ذو درجــة حامضية ( ۱تركيز  TRIS و خلطت مـع المحلــول المنظـم الـDNAالمحلول الطافي المحتوي على الــ        
 ستخدام.مئوي لحين الا ۲۰-المستخلص تحت درجة حرارة  DNAثم حفظ الـ ۸مقدارها         
 من نفس الفطريات الممرضـــة لغرض  Dneasy plant mini kitباستخدام العدة التجاريـة DNAكمـا تم ايضا استخـلاص الـ         
  RNAرة لــــالتي تقع ضمن الجينات المشف ITSة ــــة المحافظــة المنطقـــلغرض مضاعفpcrة الـــــالمقارنــة . استخدمة طريق        
 ة التي تم تحليلهاــــدها اجريت عمليــة تحديد التسلسل القواعد النيتروجينيــــثم بع ي كروموسومات الفطريات .ــالرايبوسومات ف        
 ة ــباستخدام طرق التحليل المعلوماتية الحيويــة لغرض التشخيص الدقيق للفطريات الممرضة وتحديد العلاقات الوراثية والتطوري        
ة لاجراء     ــة التنفيذ وقليلة التكاليف ومناسبــة التطبيق و سريعـة المبتكرة انها سهلــبينها وبين المجتمعات الفطرية .اثبتت الطريق        

 . من الفطريات الممرضة لعوائل نباتية مختلفة
 



 

 

 



)الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية ۱۹(  
قســـــــم  الملكية الصناعية           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

) براءة اختراع ۱۲(    

 ٦۲۸۳     ) رقم البراءة  :۱۱(
  
    :                  Y02E50/13ي)التصنيف الدول٥۱( 

Y02E50/30     
 
 ٤     )التصنيف المحلي :٥۲(

) اسم المخترع وعنوانه:۷۲(   
 حسن احمد محمدد. 

 وزارة الزراعة / دائرة البحوث الزراعية
 /قسم بحوث التربة

 
)  اسم صاحب البراءة وعنوانه :۷۳(   

 حسن احمد محمدد. 
 وزارة الزراعة / دائرة البحوث الزراعية

 /قسم بحوث التربة
  )اسم الوكيل وعنوانه : ۷٤(
 

 ٥۸۸/۲۰۱۸    :    ) رقم طلب البراءة  ۲۱(
 
۲۱/۱۰/۲۰۱۸:        ) تاريخ التـــقديم    ۲۲(  
 
۷/۲۰۲۰/ ۲۹       :    )تاريخ المنــــــح٤٥(   

) الاسبقية :  ۳۰(   
  -الـــــرقم :     

  -التاريخ :     
  -البـــــلد :      

 حضير تراكيب وقود جديدة بأستخدام الديزل الحيوي المنتج من مخلفات الاحماض الدهنية ت : الاختراع)عنوان ٥٤( ٥(
 عالية التشبع مع الديزل الاحفوري .                                 

 ) الملخص :٥۷(
   اــــومـــعم ات الحرارةـدرج معدلات ارتفاع إلى أدى وهذا الحراري الاحتباس ظاهرة ظهور إلى الاحفوري الوقود استخدام أدى  
 ببــوالســـ العالــم دول العديد مــن في المستخدمة النظيفــة الطاقــة مصـادر احد حاليا الحيوي الديزل ويعد .العالم دول كافة في         
 اـــــعالمي.كبير بمقدار المنبعثـــة الكربونيةالعــادم  غازات تقليل إلى يؤدي الحيــوي الديزل وقود احتراق أن إلى يعود ذلك فـــي         
 ةــكلف يرفع مما النخيل وزيت واللفت الصويــا كفول الزيتية الاستراتيجية المحاصيل زيوت على يعتمد الحيوي الديزل انتاج فان         
 وذلك ةـــالحيواني الشحــوم مخلفات نــوم المستهلكة المطاعم زيوت من الديزل الحيوي لانتاج حاليا الدول اتجهت ايضا .انتاجة         
 أداء ضعف بسبب محدود بقيــة ةـــالحيواني الشحــوم مخلفات مــن الحيوي الديزل انتاج الاان.الحيــوي الديزل انتاج كلفة لتقليل         
 إنتاج تم ل،ــــالعم هذه في .الغرفة حرارة درجة الى ذوبانه نقطة لارتفاع   الباردة المناخية الظروف كوقود في للعمل الوقود هذا        
 تم ع والتيـــالتشب عالية دهنية كاحماض مجتمعة الحيوانية الشحوم ومخلفات الدواجن شحوم مخلفات من الحيوي وقود الديزل         
 ةـــعملي ةـــبواسط وتحويلهــا كيميائيا الكلفة عديمة اولية كمواد الشاورمة ومطاعم الدجاج شوايات مطاعم من عليها الحصول         
 المواصفات مع التشبع عالية الدهنـي هذه الاحماض من المنتج الحيوي الديزل مواصفات مطابقة فبعد .حيوي ديزل الى الاسترة         
 الديزل خلط نـــم تراكيب تحضير دراســة البراءة هذه فــي تم . ASTM D6751 مواصفات ضمن ويـالحي للديزل القياسيـــة         
 عـــم التراكيب ذهـــــه اتـــمواصف تطابق مـــدى ارـواختب محددة بنسب حجميه المحلي الاحفوري الديزل مــع المنتج الحيـــوي         
 نــــع الاختبار نتائج أظهرت .جديدة وقــود كتراكيب اعتمادها رضـــــلغ ASTM D7457 ضمن المقرة القياسية المواصفات         
 ـــــــــى عل للحصول الاحفوري الديزل عـــــــم % 20 و % 10 بنسبة المخلفات هذه المنتج مـــن الحيوي الديزل خلط إمكانية         
 .. ASTM D7457 لـ  القياسيـة المواصفات مع تتطابق بمواصفات قياسية جديدة وقود تراكيب         



 

 
 

 

 



 )الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية ۱۹(
 قســـــــم  الملكية الصناعية   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ) براءة اختراع ۱۲(

 ٦۲۸٤   ) رقم البراءة  :۱۱(
 
 

     C10L1/10         )التصنيف الدولي:٥۱(
C10L2270/03              

   
 ٤)التصنيف المحلي : ٥۲(

 المخترع وعنوانه:) اسم ۷۲(
 د.محمد أحمد حسن

 الزراعة /دائرة البحوث الزراعية  وزارة 
 قسم بحوث التربة   /

 
 
 
 

 )  اسم صاحب البراءة وعنوانه :۷۳( 
 

 

 

 د. محمد أحمد حسن
 

 الزراعة /دائرة البحوث الزراعية وزارة
 /قسم بحوث التربة

 
 
 
 
 
 

 

 )اسم الوكيل وعنوانه :۷٤(
 
 

 

 ٥۹۱/۲۰۱۸       :  البراءة) رقم طلب ۲۱(
 
 
  
 

 ۲۱/۱۰/۲۰۱۸     :   ) تاريخ التـــقديم ۲۲(
 
 ۲۹/۷/۲۰۲۰   :       )تاريخ المنــــــح٤٥(
 ) الاسبقية :  ۳۰( 

 

 -الـــــرقم : 
 

 -التاريخ :  
 

 -البـــــلد :  

    تحضير تراكيب وقود جديدة من تخصيب وقود الديزل الحيوي المنتج من زيت   :)عنوان الاختراع٥٤(
 النخيل مع المثيل أوليت .                                

  -: ملخص)٥۷(
الش�حوم الحيواني�ة م�ن خ�لال عملي�ة  أوم�ن الزي�وت النباتي�ة وقود ال�ديزل الحي�وي ه�و وق�ود يش�تق  أن 

 أنالمستخدمة كوقود نظيف ،غي�ر  الأنواع أكثر.يعد الوقود الحيوي المنتج من زيت النخيل احد  الاسترة
الدهنية المشبعة في تركيب�ه ي�ؤثر س�لبا وبش�كل كبي�ر عل�ى كف�اءة جري�ان ال�ديزل  الأحماضارتفاع نسبة 

كف�اءة جري�ان يمت�از ب أولي�تالظروف المناخية الباردة .على النقيض من ذل�ك ،ميث�ل  الحيوي المنتج منه
الدهنية غير المش�بعة ف�ي تركيب�ة .ف�ي  الأحماضعالية في الظروف المناخية الباردة نظرا لارتفاع نسبة 

 حجمي�هبتركي�ز  أولي�تهذه البراءة تم تخصيب وقود الديزل الحيوي المنتج من زيت النخيل بمادة المثيل 
ت�م اختب�ار  أيض�االظ�روف الب�اردة ، عالي�ة للعم�ل ف�ي أداءوقود ذات كف�اءة  تراكيبمحددة للحصول على 

للتراكي�ب المخص�بة ومقارن�ة  الأخ�رىزيائي�ة والكيميائي�ة عملية التخص�يب عل�ى ب�اقي الص�فات الفي تأثير
النتائج لتحديد مدى تطابقها مع المواصفات القياسية للديزل الحيوي المقرة ضمن .اظهر نت�ائج الاختب�ار 

بة للعمل في الظروف الباردة من خلال تحسين صفة نقط�ة ان تفوق معنوي كبير ولجميع تراكيب المخص
أن جميع التراكيب المخصبة في هذه البراءة ه�ي نتائج الاختبارات  أظهرت أيضاالسحابة لهذه التراكيب،

 ال��ـ      تراكي��ب وق��ود دي��زل حي��وي جدي��دة ومطابق��ة للمواص��فات القياس��ية لوق��ود ال��ديزل الحي��وي
ASTMD6751     . 



 

 
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



)الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية ۱۹(  
قســـــــم  الملكية الصناعية     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

) براءة اختراع ۱۲(  

٦۲۸٥          ) رقم البراءة  :۱۱(  
 
 

               C05F11/00)التصنيف الدولي:٥۱(
 

    ۱   )التصنيف المحلي : ٥۲(
 

وعنوانه:) اسم المخترع ۷۲(  
م. زراعي علي ظاهر لطيف    

  ديوان محافظة واسط/مديرية الزراعة                 
د علي حسين جاسم    

 جامعة القاسم الخضراء /كلية الزراعة
نبيل حميد لهمودا.م.د.   

 جامعة واسط /كلية الزراعة
د. ماهر رحيم سلمان   

 د. حسين لفتة هوير
الزراعةجامعة القاسم الخضراء /كلية   

 
 
 
 
 

)  اسم صاحب البراءة وعنوانه :۷۳(   
 
 

 

 الــــــــــــــــــذوات اعـــــــــــلاه       
 
 

 

)اسم الوكيل وعنوانه :۷٤(  
 
 

 

۳۸/۲۰۱۹       :) رقم طلب البراءة۲۱(  
 
 
 
 

۱۷/۱/۲۰۱۹ :     ) تاريخ التـــقديم  ۲۲(  
 

۲۹/۷/۲۰۲۰:        )تاريخ المنــــــح٤٥(  
) الاسبقية :  ۳۰(   

 

-الـــــرقم :   
 

-التاريخ :    
 

-البـــــلد :    

 سماد عضوي من نبات زهرة النيل وكوالح الذرة. أنتاج -:)عنوان الاختراع٥٤(
  -: ملخص)٥۷(

 كبيرة رارــــتحويل زهرة النيل التي تسبب أض ةـة أمكانيـــيهدف مشروع البراءة الى دراس
حاصل  نموو يـة ومعرفة تأثير فـــاد عضوي صديق للبيئــسم ىإل ي مجرى الأنهارـــف

ةحقلية في موسم ــات الأبقار حيث أجريت تجربـــالذرة كمقارنة مع السماد الكيميائي ومخلف
وي وبينت ــعض سماد ىـه إلـــاح تخميره وتحويلـــبينت التجربة نج ۲۰۱٦الخريف للعام 

الأبقار وعند  اتــمخلف نــالذرة فيه لم تختلف عو وحاصل ـــج ان استجابة نمـــالنتائ
تختلف عن  أعطيت نتائج لا ن السماد الكيميائيـــع نصف التوصية السمادية مـــأضافته م

السماد المعدني وكذلك عن معاملة  نــة مـــمثيلتها الأبقار المعززة بنصف التوصية السمادي
 إضافة كامل التوصية بالسماد الكيميائي .

 



 

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



)الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية ۱۹(  
قســـــــم  الملكية الصناعية     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

) براءة اختراع ۱۲(  

 ٦۲۸٦          ) رقم البراءة  :۱۱(
 
 

           F25B41/04   )التصنيف الدولي:٥۱(
 
 ۲۰      )التصنيف المحلي : ٥۲(

وعنوانه:) اسم المخترع ۷۲(  
 رافد معلك حنون ا.م.د.

 جامعة ذي قار / كلية الهندسة
 السيد منتظر ناهي سلمان

 وزارة النفط / شركة نفط ذي قار
      

 
 
 

)  اسم صاحب البراءة وعنوانه :۷۳(   
 
 

 

 أعــــــــــــلاهالــــــــــــــــــذوات        
 
 
 

 

)اسم الوكيل وعنوانه :۷٤(  
 
 

 

٤۳/۲۰۱۹      :   البراءة) رقم طلب ۲۱(  
 
 
 
 

۲۰/۱/۲۰۱۹ :        ) تاريخ التـــقديم ۲۲(  
 

۲۹/۷/۲۰۲۰      :   )تاريخ المنــــــح٤٥(  
:  الأسبقية)  ۳۰(   

 

:          الـــــرقم   
 

:            التاريخ   
 

:           البـــــلد   

 التيار المتقطع بفعالية عالية . آليةتصنيع برج تبريد أسطواني جديد يعتمد  -:)عنوان الاختراع٥٤(
  -)ملخص :٥۷(
 ة الأداء ــــلدراسة تمت دراستستخدم أبراج التبريد بشكل واسع في المنشأة الصناعية و محطات توليد الطاقة الكهربائية لطرح كميات الحرارة عديمة الفائدة. في هذه ا              
 ة برنامج ـــــلتي تم تحليلها بواسطلبرج التبريد الميكانيكي الرطب ذو الجريان المتقاطع .الدراسة النظرية استندت على التحليل الرياضي لعملية انتقال الحرارة والكتلة ا             
 ال التي تمت دراستهــــا هـــــي المكعب ــــــالتبريد على الأداء الحراري لعملية التبريد. الأشكالأنسز فلونت. تم دراسة ثلاثة أشكال لبرج التبريد لمعرفة تأثير شكل برج              
 ى ـد ل)كلفن لدراسة تأثير شكل برج التبري ۳۳۳،۳۲۸،۳۲٤،۳۲۲،۳۱۸والاسطوانــي والهرمـــي .الدراســـة استخدمت درجــــــات حـــــرارة المـــــــاء التاليـــة : (               
 )متر/ثانية على التوالي ۳، ٥۰كلفن ،سرع دخول الماء والهواء هي (  ۲۹۰ استخدمتالأداء الحراري ، درجة الحرارة الرطبة للهواء الداخل ( الظروف الجوية ) التي              
 ة ــات التي ذكرت استخدمت لكل شكل من أشكال أبراج التبريد التي ذكرت .الدراس)متر/ثانية .هذه الكمي ٦۱.۲  ۹٤.۹. سرعة خروج الماء والهواء على التوالي هي (             
 اء الخارج أقل ـــحرارة المالنظرية بينت أن شكل برج التبريد الاسطواني يعطي أقل حرارة للماء الخارج من بقية الأشكال وكذلك شكل برج التبريد الهرمي يعطي درجة              
 وــالتبريد الاسطواني ه لشكل المكعب .طبقا لقانون كفاءة الأداء الحراري فان الشكل الذي يعطي أقل درجة حرارة للماء الخارج هو الأكثر أداء حراري لذالك فبرجمن ا             
 ي ــة الرطبة وضغط دخول الماء على برج التبريد الاسطوانالأكثر أداء حراري .تم دراسة تأثير ارتفاع البرج وسرعة دخول الماء وسرعة دخول الهواء ودرجة الحرار             

 رج ــــــن ارتفاع البـــير كل ملأنه الأكفأ في الأداء الحراري .التحليل العددي أعتمد على طريقة الحجوم المحددة .تم تصنيع برج تبريد اسطواني الشكل وتمت دراسة تأث             
 الرطبة .درجة حرارة الماء الخارج للحالة تم مقارنتها مع نتائج عملية من أبحاث المراجعة التي ذكرت في  الحرارةوسرعة دخول الماء وسرعة دخول الهواء و درجة              
 ىــــالنظرية وللحالات العلمية تمت مقارنتها وتم الحصول عل الفني السابق وكذلك مع نتائج نظرية لبحث آخر وقد كانت الدقة عالية .درجة حرارة الماء الخارج للحالات            
 -دقة عالية بين النتائج العلمية والنظرية الحقائق التالية:            

 برج التبريد الاسطواني هو الأفضل في الداء الحراري من بقية الإشكال .برج الهرمي أفضل من المكعب في الأداء الحراري.-۱             
 نسبة التدفق الكتلي للماء الداخل على التدفق الكتلي للهواء الداخل تتناسب عكسيا مع الأداء الحراري-۲             

 ارتفاع برج التبريد له تأثير ملحوظ على الأداء الحراري . -۳             
 ضغط الماء الداخل يتناسب عكسيا مع الأداء الحراري لبرج التبريد.-٤             

 لتبريد بثبوت. بقية مدى تبريد الماء يعتمد على درجة حرارة الماء الداخل ودرجة الحرارة الرطبة للهواء ،كما ازدادت درجة حرارة الماء الداخل يزداد مدى ا -٥             
 لهواء .العوامل المؤثرة التي ذكرت ،مدى تبريد الماء يزداد كلما قلت درجة الحرارة الرطبة ل                 

 تم تصنيع برج تبريد مناسب للظروف التشغيلية والبيئية لمدينة الناصرية .-٦            
 ) تتناسب طرديا مع ارتفاع برج التبريد وعكسيا مع نسبة التدفق الكتلي للماء الداخل إلى الهواء الداخل .  KAV\Lخصائص برج التبريد ( -۷            

    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



)الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية ۱۹(  
قســـــــم  الملكية الصناعية     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

) براءة اختراع ۱۲(  

 ٦۲۸۷      ) رقم البراءة  :۱۱(
 
 

            A61K6/00)التصنيف الدولي:٥۱(
A61K38/39 

 ٦)التصنيف المحلي : ٥۲(
) اسم المخترع وعنوانه:۷۲(  

 د.محمد منذر عبد الرزاق العبوسي                          
                           الأسنانكلية طب / الجامعة العراقية

 العزاوي كاظم ا.د.هيثم جاسم
 ۷/د۷٦/ز ٦۱٥بغداد/حي السلام /م

 ا.د.عذراء يحيى حجازي   
      ٤۱/د۲۸/ز٤۰۹بغداد /الكاظمية / م

 
 
 

)  اسم صاحب البراءة وعنوانه :۷۳(   
 

 

 الــــــــــــــــــذوات أعــــــــــــلاه            
)اسم الوكيل وعنوانه :۷٤(  

 
 

 

۲۷/۲۰۲۰     :    ) رقم طلب البراءة۲۱(  
 
 
 
 

 ۱/۲۰۲۰/ ۲۱      :   ) تاريخ التـــقديم ۲۲(
 

۲۹/۷/۲۰۲۰     :    )تاريخ المنــــــح٤٥(  
) الاسبقية :  ۳۰(   

 

-الـــــرقم :   
 

-التاريخ :    
 

-البـــــلد :    
                      . الصوديوم طريقة جديدة لتغطية لب السن بالكولاجين المشيمي المخلوط بهيدروكسيد :)عنوان الاختراع٥٤(
  -: ملخص)٥۷(

 اف  لب السنــــة  لب السن (لتحفيز إنتاج عاج السن). بعد إنكشـــــادة  لتغطيــــــالبشري  كم يــــــالمشيم ة الكولاجينـــــقابلي  قييملت هذا البحث صمم           
 ي ــــفة  ــــــكلاب  هجين ٦سناً من ۲۱٦ولمقارنة هذه المادة الجديدة في هذا المجال مــــع الدايكال الذي استخدم لعقود عديدة .لقد تم استخدام  مجموعة             
ة المعالجة ــــ) من التجويف  على كل سن وجرى  كشف  اللب وقسمت  الأسنان إلى  ثلاثة مجموعات  حسب نوعي ٥الدراسة ،فقد حضرت الصنف(  ههذ           

 يـايونزجاجي  تباسمنالتجويف  مجموعةالسيطرة (بدون معالجة دوائية ):جرى استخدام قرص تلفون  في موقع الانكشاف كما جرى  سد-۱ المستخدمة:
 . ايونيزجاجي   تباسمنبالدايكال وسدت التجويفات  الانكشاف تغطية (دايكال):جرى التجريبية مجموعة-۲            
 اجيـسمنت زجكذا سدت التجويفات هو المشيمي المخلوط بهيدروكسيد الصوديومالمجموعة التجريبية (كولاجين):جرى تغطية الانكشاف  بالكولاجين -۳            
 ةـــلمجموعا)يوماً ۱٤(-ب-المجموعة  )أيام۳(  -أ-) مجموعات  حسب المدد الزمنية (كلبان لكل منهما): المجموعة ۳ثم جرى تقسيم الكلاب إلى ( ايوني           
                                                                  نوع )حسب  منها لكل أسنان۸( ةـــفرعي وعات ـــ) مجم۳ هذه المجموعات إلى (رى تقسيم  ـــع  وجـــفي نهاية كل مدة كانت الأسنان تقل )يوميًا٦۰(-ج-           
 فحص.ال           
 .فيمايخص ما حول قمة جذر السن بعد قلع  أللبي الانكشافمجهرية:  فيما يخص لب السن:  بعد  إزالة الحشوة أخذت مسحة من موقع  ءالدراسة الإحيا-           
 وة ـــــد إزالة الحشــالسن  مباشرة أخذت مسحة أيضاً. الدراسة  الشعاعية: أخذت أشعة( رقمية) بعد انكشاف اللب وقبل الحشوة ثم اخذت أشعة أخرى بع           
 جذر السن . قيمةب المحيطة المنطقة وفحص لإنكشاف لموقع لمقارنة العتامة           
 ة ــــنسيج لب السن، تسلل  خلايا  الالتهابات ،تكاثر الخلايا الليفي هـــــحيويا  تحت المجهر الضوئي:ـــالدراسة النسجية : تم تحضير العينات  ودراسته ⁃           
 ة للخلايا ــــة الفعالــلفحص  تفاصيل النسيج والخلايا خصوصاً في المرحلمجهر النقل الإلكتروني : تم دراسة عينات  دراسة-.رميمي   وتكون العاج التر           
 العاج.المكونةلنسيج           

 ل.ــــــــحيوية: تم تحضير عينات تركيز الكالسيوم  والفسفور بواسطة مقياس  التحليل الطيفي لمراقبة درجة التكلس في العاج في مختلف المراح ء كيميا 
 ة و بوقتــــبشكل أكثر استمراري العاج الترميميأظهرت النتائج أن الكولاجين من المشيمة مادة إيجابية إحيائية لتغطية لب السن لانها تحث على تكوين            

 مبكر بالمقارنة مع الدايكال وأقل  التهاباً بسبب الإنكشاف.           
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